バイダイレクショナル方式によるワイヤレス給電システムの基礎的共振回路構成に関する検討 by 安部 拓馬 et al.
バイダイレクショナル方式によるワイヤレス給電シ
ステムの基礎的共振回路構成に関する検討








第52巻第 1号・2018年 2 月
バイダイレクショナル方式によるワイヤレス給電システムの 
基礎的共振回路構成に関する検討 
Study of fundamental resonance circuit configuration in                     
wireless power supply system using bidirectional method 
 

























































































































































































































































































































































































30  83.4  8.3  3.9  32.4 
20  83.4  12.1  3.9  47.2 
10  83.4  22.7  3.9  88.5 
5  84.9  44.7  3.84  171.6 
2.5  84.8  68.5  3.2  217.9 
 
λin  Vdc[V]  Idc[A]  Pout[W]  η[%] 
1  28  0.94  26.32  81.3 
1  28  1.43  40.04  84.8 
1  27.5  2.78  76.45  86.4 
1  27.1  5.47  148.24  86.4 













30  82.5  7.8  3.9  30.4 
20  82.5  11  3.9  42.9 
10  81  15  3.9  58.5 
5  79.1  9.2  3.89  35.8 
2.5  78.6  5.8  3.89  22.6 
 
λin  Vdc[V]  Idc[A]  Pout[W]  η[%] 
1  27.1  0.95  25.75  84.6 
1  26.8  1.38  36.98  86.2 
1  22.1  2.23  49.28  84.2 
1  11.6  2.32  26.91  75.2 
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